


Alto nivel de calidad de 
todos sus componentes y su 
manufactura, con un diseño 
aerodinámico y una cabina 
confortable.



Mecánica

MERITOR
F36
4200 kg

MERITOR
5,14
8200 Kg
4,1 : 1

ZF
Servocom 8090
Hidráulico

Neumático
Disco

Neumático
Disco

Sistema de escape

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
Tipo

EJE  DELANTERO
Marca

Modelo
Capacidad máxima

EJE TRASERO
Marca

Tipo
Capacidad máxima

Relación del diferencial

DIRECCIÓN
Marca

Modelo
Tipo

FRENOS DELANTEROS
Sistema

Tipo 

FRENOS TRASEROS
Sistema

Tipo

FRENO MOTOR

MOTOR
Ubicación

Marca  
Modelo

Norma anticontaminación
N°de Cilindros  

Potencia máxima  
Par motor  máximo 

SISTEMA  ELÉCTRICO
Tensión nominal 

Alternador
Cantidad de baterías
Tensión de baterías 

TRANSMISIÓN 
Tipo

Marca
Modelo

Velocidades

DELANTERO
CUMMINS
ISB 170
EURO III
4 EN LINEA
125 kW (170 CV) a 2500 rpm
600 Nm a 1500 rpm 

24 volts
28 V / 80 Ah
2
12 V

Manual
ZF
6S850
6
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*Disponible: Version Euro V

Opcional

de origen
de origen
Plafones de tubo
de origen
de origen
de origen
Opcional

EQUIPAMIENTO
Aire Acondicionado

Protección electrónica
de motor

Volante Rebatible
Iluminación Interior

Cabina rebatible
Asiento conductor ajustable

ABS
Levanta cristales eléctricos

RADIALES 
245 / 70R / 17,5”

120 litros

7745 mm 
2
2
4500 mm
7745 mm
2150 mm
  

11990 Kg (más 1000 Kg
en Remolque c/ Freno)
4190 Kg
7800 Kg
3685 Kg

**(Disponible en otras longi-
tudes a pedido)

RUEDAS
Tipo de neumáticos

Medida de neumáticos

CAPACIDADES
Tanque de Combustible

**CARROCERIA 
Largo

Cantidad de Puertas
Pasajeros Sentados
Distancia entre ejes

Longitud Total 
Ancho Externo

PESOS
Peso  Bruto Total

Peso Bruto Total Eje Delantero
Peso Bruto Total Eje Trasero
“Peso en Orden de Marcha
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