


FRENOS DELANTEROS
Sistema 
Tipo
Marca de disco
Diámetro de disco

FRENOS TRASEROS
Sistema
Tipo
Marca de campana 
Diámetro de campana

RUEDAS
Diámetro de llantas
Ancho de llantas
Marca de los neumáticos
Tipo de neumáticos
Medidas de los neumáticos
 
CAPACIDADES
Tanque de combustible
Motor
Caja de Velocidades
Diferencial
Dirección hidráulica
Sistema de enfriamiento
 
CARROCERIA
Tipo
Estructura
Largo
Cantidad de puertas
Asientos
Distancia entre ejes
Longitud
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho externo

PESOS
Peso bruto total
Peso bruto eje delantero
Peso bruto eje trasero
Peso en orden de marcha
Peso máximo admisible

RADIO DE GIRO
Distancia entre ejes 5,17 metros
Distancia entre ejes 6,05 metros
Distancia entre ejes 4,50 metros
Distancia entre ejes 5,25 metros

EQUIPAMIENTO
Sistema de arrodillamiento
Rampa para discapacitados automática 
Aire acondicionado
Espacio para silla de ruedas
Limitador de velocidad (60-90 km/h)
Protección electrónica del motor
Comando electrónico de apertura de puertas

Neumático
Disco
SN7 Knorr Bremse
430 mm

Neumático
Tambor
DANA SPICER
381 mm

571,5 mm
190 mm
PIRELLI
Radiales
275 / 80R / 22,5”

200 m3 (gas)
15 litros
25 litros
14 litros
13 litros
47 litros

Low Entry
Autoportante
10,5
2
35
5170 mm
10833 mm
2363 mm
3300 mm
2500 mm

15768 Kg
5396 Kg
10372 Kg
10378 Kg
17000 Kg

8,95 metros

si
si (manual opcional)
opcional
si
si
si 
si 

MOTOR
Ubicación
Marca
Modelo
Norma anticontaminación
Cilindros
Cilindrada
Diámetro de cilindros
Carrera
Relación de compresión
Potencia máxima
Torque máximo
Consumo específico
Peso del motor

SISTEMA ELECTRICO
Tensión
Características del Alternador
Cantidad de baterías
Tensión de baterías
Conexión de baterías
Capacidad de baterías

TRANSMISION
Marca
Tipo
Modelo estándar
Modelo opcional
Velocidades
Convertidor de torque
Relación primera
Relación segunda 
Relación tercera
Relación cuarta
Relación quinta
Relación sexta

SISTEMA DE SUSPENSION
Marca
Tipo
Diámetro Nominal

EJE DELANTERO
Marca
Modelo
Trocha 
Capacidad máxima

EJE TRASERO
Marca
Modelo
Capacidad máxima 
Marca del diferencial
Relación del diferencial

DIRECCION
Marca
Tipo

Trasero
CUMMINS
BG 230 + / 280
EURO V
6 en línea
5900 cm3
102 mm
120 mm 
10,5:1
172 KW 234/CV a 2800 rpm
678 Nm a 1600 rpm
-
462 Kg

24 volts
24 V / 80 Ah
2
12 V
Serial
175 Ah

ALLISON TORQMATIC
Automática
T 270
(consultar)
5
3 elementos
3,49 :1
1,86 :1
1,41 :1
1,0 :1
0,75 :1
-

FERVI- AIR
Pulmón cilíndrico
212 mm

DANA SPICER
E07061 (frenos a disco)
2203 mm
6350 Kg

DANA SPICER

10650 Kg
DANA SPICER
5,57 :1

ZF Servocom
Hidráulica


